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STROPNE NOSNIKY
RECTORRS

VLASTNOSTI SYSTEMU RECTOBETON:

* Pre vSetky typy stavieb kde planujete omietku

* V kazdej vrstve na palete 2 uzatvorené stropné
vlozky

» Strop bez trhlin a nadmernych priehybov

+ Jednoducha a rychla realizacia systému

» Vyska nadbetonavky: od 5 cm do 8 cm

* Rozpatie stropu az do 9,80 m

» Deliace rebra nie su potrebné

» Vyska stropu uzod 17 cm

+ Stropné nosniky vyrobené z beténu C50/60
» Trieda beténu nadbetonavky: od C20/25

» Poziarna odolnost az do REI 240

VYSKA NADBETONAVKY
MINIMALNE 5 CM

STROPNE VLOZKY
RECTOBETON
8,12,16,20 a 25 cm

REZ STROPNYM SYSTEMOM RECTOBETON:

stropna
vlozka

armovacia sietovina

59/60 cm RS 110

RECTOR Slovakia, org. zlozka, Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenska republika
e-mail: info@rector.sk, www.rector-sk.com



NOVEJ GENERACIE

STROPNY SYSTEM

DHLAD
STROPN\'( SYSTEM PRE SDK PO

VYSKA NADBETONAVKY
MINIMALNE 5 CM

STRATENE DEBNENI

RECTOLIGHT . ;
12, 16 ALEBO 20 STROPNE NOSNIKY

RECTORRS

VLASTNOSTI SYSTEMU RECTOLIGHT: REZ STROPNYM SYSTEMOM RECTOLIGHT:

» Pre vSetky typy stavieb kde planujete SDK
podhlad

* Hmotnost debnenia - od 5,0 kg / kus

* Na jednej palete az 70 m2stropu

+ Jednoducha a rychla realizacia systému

» Vyska nadbetonavky: od 5 cm do 8 cm

* Rozpatie stropu az do 8,0 m

» Deliace rebra nie su potrebné

» Vyska stropu uz od 17 cm

» Stropné nosniky vyrobené z betonu C50/60
+ Trieda betonu nadbetonavky: od C20/25

» PozZiarna odolnost do REI 60

1630 cm
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Mecror

NOVINKA

VYSKA NADBETONAVKY
MINIMALNE 5 CM

RECTOPLAST 13

S INTEGROVANYM . )
STROPNE NOSNIKY

UZAVEROM
RECTORRS
VLASTNOSTI SYSTEMU RECTOPLAST 13: REZ STROPNYM SYSTEMOM RECTOPLAST 13:
Sietovina @ 5mm, 15 x 15 cm Nadbetondavka
od 5do 10cm
¥  J

» Stropny systém do vihkého prostredia

» Zakladové dosky, otvorené terasy, pivnice
* Hmotnost debnenia - 2,7 kg / kus

» Na jednej palete je 64 m2stropu = len 220 kg stropny nosnik RS
» Vyska nadbetonavky: od 5 cm do 8 cm

* Rozpatie stropu do 6,8 m

» Deliace rebra nie su potrebné

* VySka stropu uz od 18 cm

» Stropné nosniky vyrobené z beténu C50/60
» Trieda betonu na nadbetonavku: od C20/25
» Trieda reakcie na oheri: E

—

° i

In§t§aény’ priestor

RECTOPLAST

59/60 cm bl il
7
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PRISLUSENSTVO K STROPNYM SYSTEMOM l&.
CIOR.

PREDPATY PREFABRIKOVANY PREKLAD PLX:

Sirka: 115 mm

Vyska: 71 mm

Dizka: 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 a 3000 mm
Hmotnost: 19,6 kg/bm

Trieda beténu: C50/60

Vystuz: 2 x 5,2 mm

Sirka: 115 mm

Vyska: 180 mm

Dizka: 2,7 do 3,9 m po 30 cm, 4,0 do 5,0 m po 10 cm
Hmotnost: 21,0 kg/bm

Trieda betonu: C55/67

Vystuz: dve predpaté lana + priehradova vystuz

Pre otvory Siroké od 800 do 1200 mm

Vyska stropu od 240 do 270 mm

Typ W120/12/20 — medzi nosnikmi

Typ WM120/12/20 — medzi nosnikmi a nosnym murivom
Vyrazne skracuje €as potrebny na realizaciu

Precizne spracovanie vymeny

Vyska dielca 200, 250 a 300 mm
Dizka dielca: 1000 mm

Material: XPS 35 mm

Hmotnost od 0,59 kg/bm
Montaz na PU penu

Velmi rychla montaz

Ur€eny pre montaz podhladu

Spojenie nosnika RECTOR s inym zavesom
Bez potreby vitania

Vhodny pre vSetky typy zavesov

Vyrazne skracuje €as potrebny na realizaciu
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STROPNE SYSTEMY RECTOR

JE LEPSIE STAVAT SPOLU

« FRANCUZSKA TECHNOLOGIA, VYSOKA KVALITA
= - PRE KAZDU UROVEN STAVBY
i « DLZKA STROPNYCH NOSNIKOV AZ 10 M
« MOZNA AJ REALIZACIA STROPU BEZ MONTAZNYCH PODPIER
« SIROKY SORTIMENT BETONOVYCH STROPNYCH VLOZIEK
« SIROKY SORTIMENT STRATENEHO DEBNENIA RECTOLIGHT
« SYSTEM RECTOPLAST DO VLHKEHO PROSTREDIA
« JEDNODUCHA A RYCHLA REALIZACIA STROPNYCH SYSTEMOV
« VYRAZNE NIZSIE DODATOCNE NAKLADY NA REALIZACIU
« DELIACE REBRA NIE SU POTREBNE
« MALY POCET MONTAZNYCH PODPIER
« VYSKA STROPU UZ OD 17 CM (12 + 5)

SPRAVNY VYBER STROPNEHO SYSTEMU
« STATICKY PREPOCET STROPU V ZMYSLE VASHO ZADANIA

« VYPRACOVANIE MONTAZNYCH PLANOV A VYKAZU MATERIALOV
« TECHNICKA PODPORA PRI PROJEKTOVANI

« ANALYZA NAKLADOV JEDNOTLIVYCH RIESENI
« SKOLENIA NA MIESTE REALIZACIE

« ZAMERANIE OBJEKTOV

PROJEKT PRE NACENENIE POSLITE NA ADRESU:

info@rector-sk.com

RECTOR Slovakia, org. zlozka, Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenska republika
e-mail: info@rector.sk, www.rector-sk.com



