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Stropny systém  RECTOBETON je
modernym, jednoduchym a praktickym
rieSenim betdnového stropu, ureny pre
vsetky typy stavieb ktorych podhlad
planujeme omietat. V  modernom
stavebnictve ho rovnako moéZeme priznat,
napriklad pri vystavbe ,loftovych” bytov.

Vyhoda stropu spociva vo vysokej kvalite,
nizkej hmotnosti stropu, ako aj jednoduchej
a rychlej montazi samotného stropu. Vdaka
predpatym nosnikom potrebujeme mensi
poCet montaznych podpier pocas betonaze
a deliace rebra nie je potrebné realizovat, ¢o
vyrazne usetri ¢as a peniaze.
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Obrazovy navod na montaz stropu RECTOBETON

Siefovina @ 5 mm, oko 15 x 15 cm Madbetonavka Krytie zospodu
pruty zvarované , od 5 do 10 cm min. 1 cm
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' Betdnova vioika HF"
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Obrazovy navod na m-on'téj StropuRECTOBETCN- T

Po betdénovych stropnych vlozkach je moiné chodit po roznasacich lavickach, pod podmienkou, Ze stropné nosniky si podopreté
montaznymi podperami. V kazdej vrstve na palete sa nachadzaju dva kusy uzatvorenych stropnych vloziek, ktoré sa davaju ku vencom.

- ' ‘ N r v 2
T AT | FrTR

g

— el

)
. EgS T LI I |
. d -

FEeReTTY

. . Stropnd vloika RP 20 mé hmotnost 16 kg
Stropnd vioika RP 16 ma hmotnost 13 kg
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Stropnd vlioZka plnd RP BF ma hmotnost 17 kg

Stropnd vioika RP 25 m3 hmotnost 20 kg
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Uskladnenie nosnikov a stropnych vloziek na skladoch RECTOR - nosniky vyrabame od 1,00 m do 10,00 m v nasobkoch po 10 cm.
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Obrazovy névod na monté stropu RECTOBETON

1. Pokladka stropnych nosnikov a uzatvorenych krajnych stropnych vloziek v zmysle klada¢ského planu na murivo:
zaCiname nosnikom od Cervenej Sipky a vzdialenosti medzi nosnikmi vymedzujeme stropnymi vlozkami. V kazdej vrstve
na palete mame 2 ks stropnych vloziek, ktoré su uzatvorené a ukladaju sa ako prvé od venca.
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2. RozloZenie montaznych podpier je v zmysle kladacského planu — pri jednej podpere je pas podpier v strede rozpatia,
pri dvoch podperach si pozrite poznamku v kladacskom plane. Pouzivajte pevné podpery, roznasaci hranol pod nosnikmi
by mal mat minimalne vysku 140 mm ( v klada¢skom plane je vyznacena reakcia na podperu ).
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Obrazovy névod na monté? stropu RECTOBETON
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3. Ulozenie ostatnych stropnych vioziek RECTOBETON — pokial mame krajné stropné vlozky ulozené a nosniky
su poriadne podopreté, zacneme ukladat dalSie stropné viozky.
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Obrazovy navod na montaZ stropu RECTOBETON
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Dorez stropnych vloziek, pripadne vyplnenie neStandardnych rozstupov — poslednu stropnu vlozku odrezeme na mieru.

Zrezand betdnova vlozka

g6mmpo15cm

@ 6 mm poloZené na sieti
212 mm

Zrezané betdnova vioZka

. MontéZna podpera

| Zrezany panel Rectolight
_Doska OSB Monts#na podpera ,_min.2¢m
@6mmpo15¢cm S .. @6émmpoi5cm _ lrezanypanel
@6mmpo15cm @6 mm poloZeny na sieti = 6_mmgp¢1alzo;‘e;y o 2 6 mm po I‘gi;yn:; siefi  Rectolight
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2 12mm KfYtle min. 2 cm ' Krytle min. 2 cm — V J' Krytie min. 2 cm
L)< 10cm IQcm SLs 20qn

. 20cm <L <30cm |

__min. 2 cm

Stabilizovat pomocou kolika
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Obrazovy navod na m‘on‘té_i stropu RECTOBETON
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5. Dbame na spravne prepojenie znizenych zén pod prieckami.
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Z6na znl'iem?ch viotiek / ' Zéna zmzenych vioZiek '/ .
min. o jeden rozmer min. o jeden rozmer
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Obrazovy navod na montaZ stropu RECTOBETON

6. Dbame na spravne prepojenie znizenych zén pod stipikmi z krovu.
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Dodatocnd vystuZ zony
min. @ 10 mm po 15 ¢m

Dodatoéna vystuz zony
min.@10mmpo15¢m \
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Obrazovy navod na monta? stropu RECTOBETON

7. Dbame na spravne prepojenie znizenych zon pri napojeni schodiskového ramena do stropu.
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Zdna znftenych viofiek / | Zavesenie |
Pnit v tvare U min. @12 mm I;‘J Prefabrikovany prieviak PPR
vsunUt maximélne do prieviaku, [
uloZenie na nosniku RS min. 70 cm /
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Zéna znizenych vioZiek jf
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Obra ZOW navod nz{ _m-o:h‘:t.éj stropu RE'C'.I.'O\B ETON

8. VyviaZeme vence, uloZime vystuz a armovaciu sietovinu v zmysle kladacského planu.
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Obrazovy navod na montaz stroou RECTOBETON
10. Vencové tvarnice REKORD nalepime na montaznu penu a ukotvime ich za pomoci spojky REKORD a viazacieho
drotu o sietovinu.
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Obrazovy nngd"na:_v'm-ofr'ft-éj s;tmpu'REcTQ‘BETDN__ s

Debnenie venca REKORD nam vyrazne ulahdi pracu, 1 bm nalepime za cca 1,5 minuty.
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QbrazOW ngvod"nzi m-o:n"t_éj étropu'REC'I.'O\BETf'ON.-— et i

11.

Betonaz stropu RECTOBETON - betdnujeme v jednom tahu, pricom dbame na to, aby sme nenahromadili prilis
vela beténu na jednom mieste. Mnozstvo betdnu je vypocitane v ,,dodatocnych nakladoch” ktoré zasielame spolu
s kladacskym planom. Je to mnozstvo betdnu nad nosnikmi a stropnymi vlozkami, nie su v nom zapocitané vence,

preklady, prievlaky ani konzoly.
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Obrazovy ngvod"né m.o‘ht'éj s'tropu’RE'CTO‘BETbN.-_ s

12. Povrchova uprava stropu — stropny systém RECTOBETON je moZzné povrchovo upravit omietkou na vystuznu sietku
(mokry proces) alebo zavesenym podhladom, napriklad SDK (suchy proces).
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Obrazovy ngvod"né m.o.h:t'éz s'tropu’RE'CTO‘BET’{)N_-_ 3 =

Stropny systém RECTOBETON a RECTOLIGHT je mozZné vzajomne kombinovat podla toho, kde planujeme SDK
podhlad a kde omietku.
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