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> Pouzitie

Stropny systém RECTOBETON je moderné rieSenie v oblasti stropnych konStrukcii, pouzivané
na kazdej urovni stavby:

M pivnica alebo garaz,

M podlazie,

M podkrovie,

M terasa,

M plocha strecha.

> Stropny systém RECTOBETON

Stropna konstrukcia RECTOBETON sa sklada zo stropnych nosnikov RECTOR RS 110 alebo

130 mm z predpatého beténu a stropnych vioZziek RECTOR RP z vibrolisového beténu o vyske

12, 16 alebo 20 cm, zaliatych vrstvou nadbetonavky, ktora uzatvara vysoko unosny monoliticky strop
s vynikajucimi vlastnostami.

Nadbetonavka C20-25 . X .
>3cm >4cm Sietovina o priemere 4 — 5 mm, s okami 15 x 15, resp. 20 x 20 cm

f/ Mozna hribka
C‘ 4

stropu od 16 do 26 cm
\ Stropny nosnik RECTOR RS 110 \ \
\ alebo RS 130, ,X” 59 alebo 60 cm Stropna viozka RECTOR RP 12, 16 alebo 20 cm '

Stropné nosniky RECTOR
Dizka stropnych nosnikov od 1 m do 10 m, v dizkach po 10 cm.

0

1

4; s [

¢ R

105
RS 110 - 15 kg/bm RS 130 - 19 kg/bm RS 130R - 20 kg/bm

Stropné viozky RECTOR
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RP 12 - 14 kg/ks RP 16 - 13 kg/ks RP 20 - 15 kg/ks
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STROPNY SYSTEM RECTOBETON

> Vyhody systému

Stropné nosniky su vyhotovené z beténu B 60.

Siroka paleta stropnych nosnikov od 1 m do 10 m v diZkach po 10 cm.

Nizka hmotnost’ stropnych nosnikov (15-20 kg/bm) umozfujuca manualnu montaz bez pouzitia drahych
zdvihacich mechanizmov.

Vyborné technické parametre pri malej hrabke stropu (od 16 do 26 cm) a velkom rozpati (az 10 m), vysoka
unosnost’, mala vlastna hmotnost'.

Ulozenie nosnikov na murive len 5 cm + armovanie s presahom 8 cm zo stropnych nosnikov, zlepSujuce ukotvenie
VO venci.

Stropné vlozky z vibrolisovaného beténu bez pouzitia Skvary s dlhou Zivotnostou.

Optimalny tvar, kvalitny povrch a nizka hmotnost stropnych vloziek.

Uzatvorené stropné vlozky pri venci zabranuju zaliatiu beténom.

Vysoka unosnost stropnych vloziek (pevnost v tlaku na plochu 5 x 5 cm — viac ako 250 kg).

Lahka, rychla a presna montaz vyzadujica minimalne odborné vedomosti (1,35 pracovnej hod/m?).
Jedna montazna podpera (az do 5 m rozpétia).

Minimalna spotreba armovacej ocele, priblizne 1,6 kg/m?, nizka spotreba beténu.

Deliace rebra nie su potrebné.

Dalsia vyrazna Uspora nakladov v porovnani s inymi rebierkovymi stropmi.

Systém s dlhou Zivotnostou, zachovavajuci si svoje vynikajuce vlastnosti.

Bez prasklin na stropoch a podlahach, rovny podhlad.

Stala dostupnost’ stropnych nosnikov a stropnych vioziek.

Kratky termin realizacie objednavky (aj pri Specialnych objednavkach).

Moznost zmeny objednavky a prispdsobenia projektu do poslednej chvile pred dodavkou.

Velmi rychle a precizne projektovanie stropov.

Odborné technické poradenstvo a Skolenia aj priamo v teréne.

> Zhotovenie stropu
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blal a>s5cmnatehl.m re

ulo enie stropného nosnika < a: vyhotovit
vypodlo enie na konci nosnika b > 8 cm

P N / uzatvorena stropna vio  ka

/ |

oy o Fom— =

ax5cmnatehl. m re
ulo enie stropného nosnika < a: vyhotovit
vypodlo enie na konci nosnika b > 8 cm

®
JE LEPSIE STAVAT SPOLU l&""’ﬂﬂ
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