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RECTOR Slovakia je slovensk˘m zastúpením skupiny RECTOR LESAGE,
ktorá patrí uÏ viac ako 50 rokov medzi lídrov vo v˘robe prefabrikátov 
z predpätého betónu na francúzskom trhu. Obchodné oddelenie firmy, 
v˘roba stropn˘ch vloÏiek a centrálny sklad v˘robkov je v Turanoch pri Martine.
V˘robu betónov˘ch predpät˘ch stropn˘ch nosníkov zabezpeãujeme 
v modernom v˘robnom závode RECTOR Polska v meste Chrzanow.

Na‰a spoloãnosÈ RECTOR Slovakia ponúka
na‰im zákazníkom dva druhy stropn˘ch
systémov, stropn˘ systém RECTOBETON
a stropn˘ systém RECTOLIGHT. Obidva systé-
my sú modern˘m rie‰ením v oblasti strop-
n˘ch kon‰trukcií, pouÏiteºné na kaÏdej úrovni
stavby, ãi uÏ je to pivnica, garáÏ, podlaÏie,
podkrovie, terasa alebo plochá strecha.

1. Stropn˘ systém RECTOBETON 
– je zloÏen˘ z predpät˘ch stropn˘ch nosní-

kov RECTOR RS 110 alebo 130 a stropn˘ch
vloÏiek RECTOR RP s v˘‰kou 12, 16, 20 
a 25 cm, zaliatych vrstvou nadbetonávky, kto-
rá dotvára vysoko únosn˘ strop s vynikajúci-
mi vlastnosÈami. Maximálna svetlosÈ miest-
nosti je pri systéme RECTOBETON 10 m.

Stropné nosníky RECTOR RS sú rovnaké
pre obidva systémy – dæÏka nosníkov je od 1
do 10 m v násobkoch po 10 cm a sú vyrobe-
né z betónu C 50/60 (B60). Nosníky majú níz-
ku hmotnosÈ, najÈaÏ‰í typ nosníka (RS 130R)
má hmotnosÈ maximálne 20 kg na bm.

Stropné vloÏky pre systém RECTOBETON:
v ponuke máme ‰irok˘ sortiment stropn˘ch
vloÏiek s v˘‰kou 12, 16, 20 a 25 cm, pris-
pôsoben˘ch pre jednoduchú a fyzicky nená-
roãnú montáÏ.

Medzi hlavné v˘hody systému RECTOBETON
nepochybne patrí: dæÏka, nízka hmotnosÈ a kva-
lita nosníkov, vysoká únosnosÈ a malá vlastná
hmotnosÈ stropu, jedna montáÏna podpera do
5 m a dve montáÏne podpery od 5 do 10 m
rozpätia (pri nosníkoch RS 130R do 5 m bez
pouÏitia montáÏnej podpery), minimálna spo-
treba armovacej ocele a nízka spotreba betónu
pre nadbetonávku, technická podpora firmy
RECTOR Slovakia, materiál skladom.

2. Stropn˘ systém RECTOLIGHT 
– skladá sa z predpät˘ch stropn˘ch nos-

níkov RECTOR RS 110 alebo 130 a ºahk˘ch
stropn˘ch vloÏiek z lisovaného a povrchovo
upraveného dreva RECTOR RL, ão zodpove-
dá v˘‰ke debnenia 12, 16 a 20 cm. DæÏka prv-
ku je 1,20 m a hmotnosÈ jednotliv˘ch prvkov
je 5,20 kg /1 ks (RL12), 6,10 kg / 1 ks (RL 16)
a 6,40 kg / 1 ks (RL 20). Stropné vloÏky sú
zakonãené na jednej strane perom, na druhej
dráÏkou, ão zjednodu‰uje a uºahãuje samotnú
montáÏ. Ukonãovacie koncové kryty sú samo-
zrejmosÈou. Maximálna svetlosÈ miestnosti je
pri systéme RECTOLIGHT 8 m.

Medzi hlavné v˘hody systému RECTOLIGHT
patrí: vysoká únosnosÈ stropu – malá vlastná
hmotnosÈ, minimálny poãet montáÏnych

podpier, v˘‰ka stropnej kon‰trukcie uÏ od 
16 cm, úspora nákladov na transport strop-
n˘ch vloÏiek (na jednej palete je aÏ 70 m2

stropu), v˘razná úspora ãasu na realizáciu,
jednoduchá manipulácia (moÏnosÈ pouÏitia
pri rekon‰trukciách objektov), technická pod-
pora, materiál skladom.

Na‰im zákazníkom ponúkame kvalitn˘
a v praxi preveren˘ produkt s mnoÏstvom
referenãn˘ch stavieb, technickú podporu pri
projektovaní a realizácii na‰ich stropn˘ch
systémov a krátke termíny realizácie od
objednávky. 

V prípade záujmu o nadviazanie obchod-
nej spolupráce nás neváhajte kontaktovaÈ 
na telefónnom ãísle 0917 919 388, 
alebo na e-mailovej adrese:
robert.rybar@rector-sk.com. 

Te‰íme sa na spoluprácu s Vami.

www.rector-sk.com


