
 
VedeckĨ vĨskum | Rozvojov® pr§ce | AkreditovanĨ s¼bor laborat·ri² | 
Notifikovan§ osoba ļ. 1488 | Ļlen EOTA | Certifikovan® syst®my riadenia ISO 9001, ISO 27001 
VħSKUMNħ ĐSTAV REAKCIE NA OHEœ| PoŎsko, 02-656 Warszawa | ul. Ksawer·w 21 | tel.: +48 228 533 427 | fax: +48 228 472 311 | fire@itb.pl | www.itb.pl 

 

PoŎsko, 00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel.: +48 22 825 04 71 | fax: +48 228 255 286 | OR PL (pol. KRS): 0000168785 | IĻO PL (pol. REGON): 
000063650 | DIĻ PL: 5250009358 

www.itb.pl | instytut@itb.pl 

KLASIFIKĆCIA ĐSTAVU STAVEBNEJ TECHNIKY 

OHōADNE POĢIARNEJ ODOLNOSTI 

Ļ²slo klasifik§cie: 03346/20/Z00NZP 

Z§kazn²k: RECTOR Polska Sp. z o.o. 
ul. ślŃska 64e 
32-500 Chrzan·w, PoŎsko 

Vypracoval: Instytut Techniki Budowlanej (slov. Đstav stavebnej techniky) 
Laborat·rium poģiarnych sk¼ġok 
ul. Filtrowa 1 
00-611 Warszawa, PoŎsko 

Predmet klasifik§cie: 
Husto rebrovĨ strop vytvorenĨ na predpªtĨch nosn²koch v syst®me 
firmy RECTOR 

D§tum vydania: 5. janu§r 2021 

Ļ²slo vydania: 1 

D§tum platnosti: 10. febru§ra 2024 

Tento dokument bol vydanĨ v troch rovnopisoch, priļom dva pre Z§kazn²ka a jeden pre Đstav stavebnej techniky. 
Tento dokument m¹ģe byŠ pouģ²vanĨ alebo kop²rovanĨ vĨhradne iba v celku. 

  

mailto:fire@itb.pl
http://www.itb.pl/
http://www.itb.pl/
mailto:instytut@itb.pl


 
Klasifik§cia Đstavu stavebnej techniky ļ. 03346/20/Z00NZP 2/22 

 

 

 
Obsah 

str. 

 
1. Form§lne z§klady .......................................................................................................... 3 

2. Odborn® z§klady ........................................................................................................... 3 

3. Prvky a materi§ly stropov firmy RECTOR ..................................................................... 4 

3.1. Predpªt® nosn²ky typu RS ....................................................................................... 4 

3.2. VĨplŔ stropov firmy RECTOR .................................................................................. 5 

3.2.1. VĨplŔ stropov RECTOBETON bez omietky a RECTOBETON s omietkou ....... 5 

3.2.2. VĨplŔ stropov v syst®me RECTOLIGHT ........................................................... 5 

3.3. Dokonļenie povrchu stropov firmy RECTOR .......................................................... 5 

3.3.1. Dokonļenie povrchu stropov RECTOBETON ................................................... 5 

3.3.2. Dokonļenie povrchu stropov RECTOLIGHT..................................................... 6 

4. Stropy v syst®me RECTOBETON bez omietky ............................................................. 6 

4.1. TechnickĨ opis stropov v syst®me RECTOBETON bez omietky ............................. 6 

4.2.  VĨsledky poģiarnych sk¼ġok stropov v syst®me RECTOBETON bez omietky ....... 6 

4.3. Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti stropov v syst®me RECTOBETON 
bez omietky ................................................................................................................... 8 

5. Stropy v syst®me RECTOBETON s omietkou ............................................................. 10 

5.1. TechnickĨ opis stropov v syst®me RECTOBETON s omietkou ............................. 10 

5.2. VĨsledky poģiarnych sk¼ġok stropov v syst®me RECTOBETON s omietkou ........ 11 

5.3. Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti stropov v syst®me RECTOBETON s 
omietkou ......................................................................................................................... 12 

6. Stropy v syst®me RECTOLIGHT ................................................................................. 16 

6.1. TechnickĨ opis stropov v syst®me RECTOLIGHT ................................................. 16 

6.2. VĨsledky poģiarnych sk¼ġok stropov v syst®me RECTOLIGHT ............................ 16 

6.3. Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOLIGHT ................................................................................................................. 18 

7. Z§vereļn® pozn§mky .................................................................................................. 19 

 
 
 
Pr²loha 1 Technick§ dokument§cia syst®mu RECTOR. Predpªt® nosn²ky 
Pr²loha 2 Technick§ dokument§cia syst®mu RECTOR. Stropn® tv§rnice 

  



3/22 Klasifik§cia Đstavu stavebnej techniky ļ. 03346/20/Z00NZP 
 

 

 

1. Form§lne z§klady 

1.1. Z§kazka z dŔa 1. decembra 2020. 

1.2. Dohoda 03346/20/Z00NZP. 

2. Odborn® z§klady 

2.1. Norma PN-EN 13501-2+A1: 2016-07. Klasifik§cia reakcie na oheŔ stavebnĨch 
vĨrobkov a prvkov stavieb. 2. ļasŠ: Klasifik§cia na z§klade sk¼ġok poģiarnej 
odolnosti, s vyl¼ļen²m ventilaļnĨch syst®mov. 

2.2. Norma PN-EN 1365-2: 2002. Sk¼ġky poģiarnej odolnosti nosnĨch prvkov. 2. ļasŠ: 
Stropy a strechy. 

2.3. Norma PN-EN 1365-2: 2014. Sk¼ġky poģiarnej odolnosti nosnĨch prvkov. 2. ļasŠ: 
Stropy a strechy. 

2.4. Norma PN-90/B-02851: Protipoģiarna ochrana budov. Sk¼ġobn§ met·da poģiarnej 
odolnosti prvkov budov. 

2.5. PN-EN 1992-1-2:2008. Eurok·d 2. Projektovanie bet·novĨch konġtrukci² ï ĻasŠ 1-2: 
Vġeobecn® pravidl§ ï Projektovanie vzhŎadom na poģiarne podmienky. 

2.6. Spr§va LP-670.1/01 zo sk¼ġok poģiarnej odolnosti husto rebrov®ho stropu na 
predpªtĨch nosn²koch RS 112 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic firmy RECTOR s.a., 

2.7. Spr§va LP-670.2/01 zo sk¼ġok poģiarnej odolnosti husto rebrov®ho stropu na 
predpªtĨch nosn²koch RS 136 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic firmy RECTOR s.a., 

2.8. Spr§va LPP01-2489/13/Z00 NP zo sk¼ġky poģiarnej odolnosti husto rebrov®ho 
stropu v syst®me RECTOR na predpªtĨch nosn²koch RS 112 s vĨplŔou z bet·novĨch 
tv§rnic RP12. 

2.9. Spr§va LP01-2069/15/Z00 NP zo sk¼ġok poģiarnej odolnosti husto rebrov®ho stropu 
v syst®me RECTOBETON na predpªtĨch nosn²koch RS 115 s vĨplŔou z bet·novĨch 
tv§rnic RP16, bez omietnutia doln®ho povrchu omietkou. 

2.10. Spr§va LP-744.2/07 zo sk¼ġok poģiarnej odolnosti husto rebrov®ho stropu na 
predpªtĨch nosn²koch 2 x RS 115 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic firmy RECTOR. 

2.11. Spr§va LP-744.3/07 zo sk¼ġok poģiarnej odolnosti husto rebrov®ho stropu na 
predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic firmy RECTOR. 

2.12. Spr§va LP02-2818/11/Z00 NP zo sk¼ġky poģiarnej odolnosti. Husto rebrovĨ strop v 
syst®me RECTOBETON na predpªtĨch nosn²koch 2 x RS 115 s omietnutĨm dolnĨm 
povrchom sadrovou omietkou. 

2.13. Spr§va LP02-648/17/Z00NZP zo sk¼ġky poģiarnej odolnosti. Husto rebrovĨ strop v 
syst®me RECTOBETON na predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 s omietnutĨm dolnĨm 
povrchom sadrovou omietkou. 

2.14. Spr§va LP01-2819/11/Z00 NP zo sk¼ġky poģiarnej odolnosti. Husto bet·novĨ strop 
na predpªtĨch nosn²koch 2 x RS 112 s vĨplŔou z lisovan®ho dreva RECTOLIGHT 
RL 12 firmy RECTOR. 

2.15. Spr§va LP02-2819/11/Z00 NP zo sk¼ġky poģiarnej odolnosti. Husto bet·novĨ strop 
na predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 s vĨplŔou z lisovan®ho dreva RECTOLIGHT 
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RL 12 firmy RECTOR. 

2.16. Spr§va LZP01-649/17/Z00NZP zo sk¼ġky poģiarnej odolnosti. Husto bet·novĨ strop 
na predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 s vĨplŔou z lisovan®ho dreva RECTOLIGHT 
RL 12 firmy RECTOR. 

2.17. Technick® materi§ly stropov firmy RECTOR dodal Objedn§vateŎ. 

3. Prvky a materi§ly stropov firmy RECTOR 

Opis a charakteristika, ktor® s¼ uveden® v pr§ci, sa tĨkaj¼ troch typov stropov: 

- Strop v syst®me RECTOBETON bez omietky, tzn. husto rebrovĨ strop na predpªtĨch 

nosn²koch typu RS s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic typu RP, ako aj husto rebrovĨch stropoch 
na predpªtĨch nosn²koch typu RS s dodatoļnou spevŔovacou sieŠovou vĨstuģou alebo s 
pas²vnou vĨstuģou z bet·novĨch tv§rnic typu RP, bez omietnutia doln®ho povrchu stropov 
omietkou, 

- Strop v syst®me RECTOBETON s omietkou, tzn. husto rebrovĨ strop na predpªtĨch 
nosn²koch typu RS s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic typu RP, ako aj husto rebrovĨch stropoch 
na predpªtĨch nosn²koch typu RS s dodatoļnou spevŔovacou sieŠovou vĨstuģou alebo s 
pas²vnou vĨstuģou z bet·novĨch tv§rnic typu RP, s omietnutĨm dolnĨm povrchom stropov 
sadrovou omietkou, 

- Strop v syst®me RECTOBETON, tzn. husto rebrovĨ strop na predpªtĨch nosn²koch typu 

RS s vĨplŔou z prefabrik§tov z lisovan®ho dreva RECTOLIGHT RL, ako aj husto rebrovĨch 
stropoch na predpªtĨch nosn²koch typu RS s dodatoļnou spevŔovacou sieŠovou vĨstuģou 
alebo s pas²vnou vĨstuģou, s vyplnen²m z prefabrik§tov z lisovan®ho dreva RECTOLIGHT 
RL. 

 
3.1. Predpªt® nosn²ky typu RS 

Charakteristika prefabrikovanĨch predpªtĨch nosn²kov typu RS firmy RECTO je uveden§ 
v tabuŎke 1 

TabuŎka 1 

Charakteristika predpªtĨch nosn²kov typu RS. 

Typ VĨġka [mm] Predpªt§ vĨstuģ 
Axi§lna vzdialenosŠ 

vĨstuģe 

RS 111 

110 

2T 5,2 20 mm; 36 mm 

RS 112 2T 5,2 20 mm; 36 mm 

RS 113 1T 6,85+ 1T 5,2 23 mm; 54 mm 

RS 114 2T 6,85 20 mm; 50 mm 

RS 115 
1T 6,85+ 1T 5,2+ 1T 

6,85 
20 mm; 38 mm; 56 mm 

 

RS 134 
130 

2T 6,85 20 mm; 47 mm 

RS 135 2T 6,85 + 1T 5,2 19 mm 47 mm; 65 mm 



5/22 Klasifik§cia Đstavu stavebnej techniky ļ. 03346/20/Z00NZP 
 

 

 

RS 136 3T 6,85 19 mm 47 mm; 65 mm 

RS 136S** 3T 6,85 19 mm 47 mm; 65 mm 

RS 138* 3T 6,85 19 mm 47 mm; 65 mm 

RS 139* 3T 6,85 19 mm 47 mm; 65 mm 

*) nosn²ky vytvoren® so spevŔovacou vĨstuģou 

**) nosn²ky vytvoren® s pas²vnou vĨstuģou 

Technick® parametre nosn²kov typu RS s¼ nasledovn®: 

- predpªt§ vĨstuģ vo forme pletencov T 5,2 (3 dr¹ty s priemerom 2,4 mm z ocele s 

pevnosŠou fpk = 2060 MPa) alebo pletencov T 6,85 (6 dr¹tov s priemerom 2,25 mm + 1 

dr¹t s priemerom 2,35 mm z ocele s pevnosŠou fpk = 2060 MPa), 

- spevŔovacia sieŠov§ vĨstuģ (pouģ²van§ v pr²pade nosn²kov RS 138 a RS 139) z hladkĨch 

alebo vr¼bkovanĨch tyļ² z ocele s pevnosŠou fyk = 500 MPa so sch®mou: dve tyļe s 

priemerom 4 ï 6 mm dole, jedna s priemerom 7+12 mm hore a sieŠovan® tyļami s 

priemerom 4 ï 5 mm, 

- pas²vna vĨstuģ (pouģ²van§ v pr²pade nosn²kov RS 136S) z vr¼bkovanĨch rovnĨch tyļ² s 

priemerom 12 mm z ocele s pevnosŠou fyk=500 MPa, 

- bet·n. minim§lne triedy C50/60, 

- rozpªtie do 10 m, 

- rozstup nosn²kov ï 59 ï 60 cm. 

Nosn²ky typu RS ï predstaven® a charakterizovan® s¼ na obr§zkoch/vĨkresoch v Pr²lohe 1. 

 
3.2. VĨplŔ stropov firmy RECTOR 

3.2.1. VĨplŔ stropov RECTOBETON bez omietky a RECTOBETON s omietkou 

VĨplŔ stropov RECTOBETON bez omietky a RECTOBETON s omietkou tvor² 6 typov 
bet·novĨch tv§rnic typu RP s vĨġkou 12, 15, 16, 20, 24 a 25 cm. Hr¼bka stien tv§rnic od 16 
mm do 22 mm. Tv§rnice s¼ vyroben® z bet·nu triedy C16/20. 
Tv§rnice typu RP s¼ predstaven® na obr§zkoch/vĨkresoch v Pr²lohe 2. 

3.2.2. VĨplŔ stropov v syst®me RECTOLIGHT 

Stropy RECTOLIGHT vypŌŔaj¼ prefabrik§ty z lisovan®ho dreva RECTOLIGHT RL s vĨġkou 
85, 125 alebo 165 mm. T§to vĨplŔ m§ funkciu debnenia vrchnej vrstvy bet·nu, ako aj funkciu 
dokonļovacej vrstvy spodnej strany stropu. Prefabrik§ty typu RL s¼ predstaven® na 
obr§zkoch/vĨkresoch v Pr²lohe 2. 

3.3. Dokonļenie povrchu stropov firmy RECTOR 

3.3.1. Dokonļenie povrchu stropov RECTOBETON 

Na stropnej platni, na stavbe, vylieva sa vrchn§ vrstva bet·nu s hr¼bkou d Ó 4 cm z bet·nu 
minim§lne triedy C20/25. Vrchn§ vrstva bet·nu obsahuje oceŎov§ vĨstuģn§ sieŠka. 

Vrchn§ vrstva bet·nu konġtrukļne spolupracuje s nosn²kmi RS. 

Doln§ strana stropov RECTOBETON bez omietky zost§va neomietnut§. 
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Doln§ strana stropov RECTOBETON s omietkou je dokonļen§ vrstvou sadrovej omietky s 
hr¼bkou 15 mm, ktor§ sa nan§ġa na podklad (nosn²ky a tv§rnice) vystuģen® oceŎovou sieŠkou 
typu Rabitz alebo Led·chowski. 

3.3.2. Dokonļenie povrchu stropov RECTOLIGHT 

Na stropnom paneli, poļas stavby, vylieva sa vrchn§ vrstva bet·nu s hr¼bkou 5 ï 9 cm. Bet·n 
minim§lne triedy C20/25. Vrchn§ vrstva bet·nu konġtrukļne spolupracuje s nosn²kmi RS. 
Vrchn§ vrstva bet·nu je vystuģen§ oceŎovou sieŠkou. 

Vrchn® dokonļovacie vrstvy stropov typu RECTOLIGHT tvoria: 

- vrstva polystyr®nu s hr¼bkou min. 4 cm 

- cementovĨ poter s hr¼bkou min. 4 cm. 

 
4. Stropy v syst®me RECTOBETON bez omietky 

4.1. TechnickĨ opis stropov v syst®me RECTOBETON bez omietky 

PodrobnĨ technickĨ opis stropov v syst®me RECTOBETON bez omietky, ktorĨ tvoria stropn® 
nosn²ky RS, tv§rnice RP, charakteristika vrchnej vrstvy bet·nu s¼ uveden® v bode 3. 

4.2.  VĨsledky poģiarnych sk¼ġok stropov v syst®me RECTOBETON bez omietky 

V Laborat·riu poģiarnych sk¼ġok Đstavu stavebnej techniky boli v rokoch 2002 ï 2016 
vykonan® ġtyri sk¼ġky poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOBETON bez omietky. 

Sk¼ġka 1. 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 187 cm, dŌģka 350 cm, hr¼bka 
16 cm, na predpªtĨch nosn²koch RS 112 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic s vĨġkou 12 cm, so 
4 cm vrchnou vrstvou bet·nu, vytvorenĨ v s¼lade s popisom v bode 3.1, bol zohrievanĨ z 
jednej strany p¹soben²m ohŔa pod stropom poļas 33 min¼t, pri zvislej z§Šaģi P = 17,4 kN. 
UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM=91% (ohyb) a ŬV=88% (ġmyk). Objedn§vateŎ 
navrhol predmetnĨ sk¼ġobnĨ prvok pre zadan¼ poģiarnu odolnosŠ na ¼rovni 30 min¼t. 

Sk¼ġka bola vykonan§ podŎa normy [2.4]. 

LimitnĨ stav poģiarnej nosnosti bol dosiahnutĨ po 32 min¼tach 30 sekund§ch sk¼ġky v 
momente, keŅ sk¼ġobnĨ prvok prekroļil ohyb fgr = 107mm (fgr = L/30). Do momentu 
skonļenia sk¼ġky nebol dosiahnutĨ limitnĨ stav tesnosti ani ¼rovne poģiarnej izol§cie. V 33 
min¼te sk¼ġky priemern® zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 38 K. 

Po vykonan² sk¼ġky bolo zisten®, ģe na celom povrchu stropu na zohrievanej strane doġlo 
k odpadnutiu dolnĨch stien, ako aj zvislĨch ļast² rebier bet·novĨch tv§rnic. Poļas zohrievania 
doch§dzalo k exploz²vnemu odfrkovaniu bet·nu z pªtiek predpªtĨch nosn²kov RS. Po 33 
min¼tach sk¼ġky pribliģne 40 % spodn®ho povrchu nosn²kov bolo poġkodenĨch (odfrknutia) 
do hŌbky maxim§lne 40 mm. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LP-670.1/01 [2.6]. 

Sk¼ġka 2 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 252 cm, dŌģka 570 cm, hr¼bka 
21 cm, na predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic s vĨġkou 12 cm, 
s 9 cm vrchnou vrstvou bet·nu, vytvorenĨ v s¼lade s popisom v bode 3, bol zohrievanĨ z 
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jednej strany p¹soben²m ohŔa pod stropom poļas 123 min¼t, pri zvislej z§Šaģi P = 46 kN. 
UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM=42% (ohyb) a ŬV=69% (ġmyk). 

 
Objedn§vateŎ navrhol predmetnĨ sk¼ġobnĨ prvok pre zadan¼ poģiarnu odolnosŠ na ¼rovni 
120 min¼t. 

Sk¼ġka bola vykonan§ podŎa normy [2.4]. 

LimitnĨ stav poģiarnej nosnosti bol dosiahnutĨ po 121 min¼tach 30 sekund§ch sk¼ġky v 
momente, keŅ sk¼ġobnĨ prvok prekroļil ohyb fgr = 173mm (fgr = L/30). Do momentu 
skonļenia sk¼ġky nebol dosiahnutĨ limitnĨ stav tesnosti ani ¼rovne poģiarnej izol§cie. V 123 
min¼te sk¼ġky priemern® zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 81 K. 

Po vykonan² sk¼ġky bolo zisten®, ģe na celom povrchu stropu na zohrievanej strane doġlo 
k odpadnutiu dolnĨch stien, ako aj zvislĨch rebier bet·novĨch tv§rnic. Poļas zohrievania, 
medzi 10 a 20 min¼tou, doch§dzalo k exploz²vnemu odfrkovaniu bet·nu z pªtiek predpªtĨch 
nosn²kov RS, a medzi 40 a 50 min¼tou, k odfrkovaniu bet·nu na spodnej strane vrchnej 
vrstvy bet·nu. Po skonļen² sk¼ġky bolo zisten®, ģe pribliģne 30 % spodn®ho povrchu 
nosn²kov bolo poġkodenĨch (odfrknutia) do hŌbky maxim§lne 50 mm, a pribliģne 10 % 
spodn®ho povrchu vrchnej vrstvy bet·nu bolo poġkodenĨch (odfrknutia) do hŌbky maxim§lne 
70 mm. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LP-670.2/01 [2.7]. 

Sk¼ġka 3 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 303 cm, dŌģka 350 cm, hr¼bka 16 
cm, na predpªtĨch nosn²koch RS 112 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic RP 112 s vĨġkou 12 
cm, so 4 cm vrchnou vrstvou bet·nu, vytvorenĨ v s¼lade s popisom v bode 3, bol zohrievanĨ 
z jednej strany p¹soben²m ohŔa pod stropom poļas 61 min¼t 20 sek¼nd, pri zvislej z§Šaģi P 
= 20 kN. UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM=71% (ohyb) a ŬV=60% (ġmyk). 

Sk¼ġka bola vykonan§ podŎa normy [2.2]. 

LimitnĨ stav poģiarnej nosnosti bol dosiahnutĨ po 61 min¼tach 20 sekund§ch sk¼ġky v 
momente, keŅ sk¼ġobnĨ prvok prekroļil ohyb fgr = 191 mm (fgr = L2/400d)  Do momentu 
skonļenia sk¼ġky nebol dosiahnutĨ limitnĨ stav tesnosti ani ¼rovne poģiarnej izol§cie. V 61 
min¼te sk¼ġky priemern® zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 79 K. 

Po vykonan² sk¼ġky bolo zisten®, ģe na 98 % povrchu stropu na zohrievanej strane doġlo 
k odpadnutiu dolnĨch stien, ako aj zvislĨch rebier bet·novĨch tv§rnic. Poļas zohrievania 
doch§dzalo k exploz²vnemu odfrkovaniu bet·nu z pªtiek predpªtĨch nosn²kov RS. Po 
skonļen² sk¼ġky bolo zisten®, ģe na jednom z nosn²ku doġlo k odkrytiu predpªtej vĨstuģe. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LPP01-2489/13/Z00NP 
[2.8]. 

Sk¼ġka 4 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 245 cm, dŌģka 490 cm, hr¼bka 21 
cm, na predpªtĨch nosn²koch RS 115 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic RP 16 s vĨġkou 16 cm, 
s 5 cm vrchnou vrstvou bet·nu, vytvorenĨ v s¼lade s popisom v bode 3, bol zohrievanĨ z 
jednej strany p¹soben²m ohŔa pod stropom poļas 52 min¼t 10 sek¼nd, pri zvislej z§Šaģi P = 
24,18 kN. UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM = 69 % (ohyb) a ŬV = 73 % (ġmyk). 

Sk¼ġka bola vykonan§ podŎa normy [2.3]. 

LimitnĨ stav tesnosti a poģiarnej izol§cie sk¼ġobn®ho prvku bol dosiahnutĨ v 52 min¼te 
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sk¼ġky v d¹sledku exploz²vneho odfrkovania bet·nu v oblasti vrchnej vrstvy bet·nu a vzniku 
vo vrchnej vrstve bet·nu otvoru s rozmermi cca 20 x 40 cm. 

V 52 min¼te sk¼ġky, pred momentom straty poģiarnej tesnosti, priemern® zvĨġenie teploty 
na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 22,5 K, a maxim§lne zvĨġenie teploty bolo na 
¼rovni 76 K. 

LimitnĨ stav poģiarnej nosnosti nebol v momente skonļenia sk¼ġky dosiahnutĨ. 
Maxim§lny zaregistrovanĨ ohyb sk¼ġobn®ho prvku v 52 min¼te bol 78 mm. 

Po vykonan² sk¼ġky bolo zisten®, ģe na 90 % povrchu stropu na zohrievanej strane doġlo 
k odpadnutiu dolnĨch stien, ako aj zvislĨch rebier bet·novĨch tv§rnic, a na pribliģne 20 % 
povrchu stropu doġlo tieģ k odpadnutiu hornĨch stien tv§rnic, a n§sledne k exploz²vnemu 
odfŘkaniu bet·nu v spodnej ļasti vrchnej vrstvy bet·nu. Poļas zohrievania doch§dzalo k 
exploz²vnemu odfrkovaniu bet·nu z pªtiek predpªtĨch nosn²kov RS 115, ktor® dosahovalo 
hŌbku 20 mm, v d¹sledku ļoho doġlo k odkrytiu spodn®ho vĨpletu predpªtej vĨstuģe 
nosn²kov. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LP01-2069/15/Z00NP 
[2.9]. 

4.3. Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti stropov v syst®me RECTOBETON 
bez omietky 

Husto rebrov® stropy v syst®me RECTOBETON bez omietky vytvoren® v s¼lade s popisom 
v bode 3.1, boli klasifikovan® do tried poģiarnej odolnosti, ktor® s¼ uveden® v TabuŎk§ch 2 ï 
5. Klasifik§cia bola stanoven§ podŎa krit®ri² normy [2.1], na z§klade vĨsledkov poģiarnych 
sk¼ġok, ktor® s¼ op²san® v bode 4.2, ako aj na z§klade sk¼ġobn®ho pokusu, ktorĨ 
zrealizovalo Laborat·rium poģiarnych sk¼ġok Đstavu stavebnej techniky. Klasifik§cia je 
uveden§ v osobitnĨch tabuŎk§ch, pre r¹zne hr¼bky vrchnej vrstvy bet·nu, ktor§ predstavuje 
vrchn¼ vrstvu stropu. 
V TabuŎk§ch 2 ï 5 je pouģit® oznaļenie: 
1) ŬM = Msd / MRd ï ¼roveŔ napnutia stanoven§ pri norm§lnych podmienkach (vĨpoļtov® 
hodnoty). 

 
TabuŎka 2 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOBETON bez omietky. 

Stropy pri hr¼bke vrchnej vrstvy bet·nu d = 40 ï 49 mm 

Typ nosn²ka 
ĐroveŔ ohybov®ho napªtia ŬM 

1) 

0,4 0,7 1,0 

RS 111 

REI 30 REI 30 REI 30 

RS 112 

RS 113 

RS 114 

RS 115 

RS 134 
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RS 135 

RS 136 

RS 136S 

RS 138 

RS 139 

 

TabuŎka 3 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOBETON bez omietky. 

Stropy pri hr¼bke vrchnej vrstvy bet·nu d = 50 ï 69 mm 

Typ nosn²ka 
ĐroveŔ ohybov®ho napªtia ŬM 

1) 

0,4 0,7 1,0 

RS 111 

REI 60 REI 30 REI 30 

RS 112 

RS 113 

RS 114 

RS 115 

RS 134 REI 60 REI 30 REI 30 

RS 135 REI 60 REI 60 REI 30/REI 60 ** 

RS 136 REI 60 REI 60 REI 30/REI 60 ** 

RS 136S REI 60 REI 60 REI 30/REI 60 ** 

RS 138 REI 60 REI 60 REI 30/REI 60 ** 

RS 139 REI 60 REI 60 REI 30/REI 60 ** 

**) pouģ²vaj¼c rebr§ z 3 alebo viacerĨch spojenĨch nosn²kov RS 135, RS 136, RS 136S, RS 138, RS 139. 

 

TabuŎka 4 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOBETON bez omietky. 

Stropy pri hr¼bke vrchnej vrstvy bet·nu d = 70 ï 89 mm 

Typ nosn²ka 
ĐroveŔ ohybov®ho napªtia 1) 

0,4 0,7 1,0 

RS 111 

REI 60 REI 60 REI 30 RS 112 

RS 113 
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RS 114 

RS 115 

RS 134 REI 60 REI 60 REI 30 

RS 135 REI 90 REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

RS 136 REI 90 REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

RS 136S REI 90 REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

RS 138 REI 90 REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

RS 139 REI 90 REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

**) pouģ²vaj¼c rebr§ z 3 alebo viacerĨch spojenĨch nosn²kov RS 135, RS 136, RS 136S, RS 138, RS 139. 

 

TabuŎka 5 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOBETON bez omietky. 

Stropy pri hr¼bke vrchnej vrstvy bet·nu dÓ 90 mm 

Typ nosn²ka 
ĐroveŔ ohybov®ho napªtia ŬM 

1) 

0,4 0,7 1,0 

RS 111 

REI 60 REI 60 REI 30 

RS 112 

RS 113 

RS 114 

RS 115 

RS 134 REI 60 REI 60 REI 30 

RS 135 REI 90/REI 120 ** REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

RS 136 REI 90/REI 120 ** REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

RS 136S REI 90/REI 120 ** REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

RS 138 REI 90/REI 120 ** REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

RS 139 REI 90/REI 120 ** REI 60/REI 90 ** REI 30/REI 60 ** 

**) pouģ²vaj¼c rebr§ z 3 alebo viacerĨch spojenĨch nosn²kov RS 135, RS 136, RS 136S, RS 138, RS 139. 

 

Klasifik§cia, ktor§ je uveden§ v TabuŎk§ch 2 ï 5 sa tĨka stropov v syst®me RECTOBETON 
bez omietky, tzn. stropov s neomietnutou spodnou stranou. 

 
5. Stropy v syst®me RECTOBETON s omietkou 

5.1. TechnickĨ opis stropov v syst®me RECTOBETON s omietkou 

PodrobnĨ technickĨ opis stropov v syst®me RECTOBETON s omietkou, ktorĨ tvoria stropn® 
nosn²ky RS, tv§rnice RP, charakteristika vrchnej vrstvy bet·nu a sadrovej omietky na dolnom 
povrchu stropu s¼ uveden® v bode 3. 
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5.2. VĨsledky poģiarnych sk¼ġok stropov v syst®me RECTOBETON s omietkou 

V Laborat·riu poģiarnych sk¼ġok Đstavu stavebnej techniky boli v rokoch 2009 ï 2018 
vykonan® ġtyri sk¼ġky poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOBETON s omietkou. 

Sk¼ġka 5. 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 230 cm, dŌģka 550 cm, hr¼bka 21 
cm, na predpªtĨch nosn²koch 2 x RS 115 (dvojit® nosn²ky RS 115) s vĨplŔou z bet·novĨch 
tv§rnic RP 16 s vĨġkou 16 cm, s 5 cm vrchnou vrstvou bet·nu, vytvorenĨ v s¼lade s popisom 
v bode 3, bol zohrievanĨ z jednej strany p¹soben²m ohŔa pod stropom poļas 151 min¼t, pri 
zvislej z§Šaģi P = 49,6 kN. DolnĨ povrch stropu bol omietnutĨ sadrovou omietkou s hr¼bkou 
15 mm vystuģenĨ sieŠkou Rabitz. 

UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM = 66 % (ohyb) a Ŭv=70 % (ġmyk), ļo 
zodpoved§ projektov®mu predpªtiu prvku pri norm§lnych podmienkach Ŭd = 70 %. 
Objedn§vateŎ navrhol predmetnĨ sk¼ġobnĨ prvok pre poģiarnu odolnosŠ na ¼rovni 60 min¼t. 

Do momentu skonļenia sk¼ġky nebol dosiahnutĨ limitnĨ stav nosnosti, tesnosti ani ¼rovne 
poģiarnej izol§cie. V 150 min¼te sk¼ġky ohyb prvku bol na ¼rovni f = 39 mm, a priemern® 
zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 60 K. 

Po sk¼ġke bolo zisten® ģe na povrchu stropu na zohrievanej strane nedoġlo k odpad§vaniu 
stien bet·novĨch tv§rnic, ani k odfŘkaniu bet·nu z pªtiek predpªtĨch nosn²kov. Sadrov§ 
omietka odpadla alebo doġlo k vytvoreniu rĨh na istĨch fragmentoch (cca 10 %) zohrievan®ho 
povrchu. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LP-744.2/07 [2.10]. 

Sk¼ġka 6. 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 251 cm, dŌģka 550 cm, hr¼bka 21 
cm, na predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 (trojit® nosn²ky RS 136) s vĨplŔou z bet·novĨch 
tv§rnic RP 12 s vĨġkou 12 cm, s 9 cm vrchnou vrstvou bet·nu, vytvorenĨ v s¼lade s popisom 
v bode 3, bol zohrievanĨ z jednej strany p¹soben²m ohŔa pod stropom poļas 300 min¼t, pri 
zvislej z§Šaģi P = 44 kN. 

DolnĨ povrch stropu bol omietnutĨ sadrovou omietkou s hr¼bkou 15 mm vystuģenĨ sieŠkou 
Rabitz. 

UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM = 45 % (ohyb) a Ŭv=53 % (ġmyk), ļo 
zodpoved§ projektov®mu predpªtiu prvku pri norm§lnych podmienkach Ŭd = 53 %. 
Objedn§vateŎ navrhol predmetnĨ sk¼ġobnĨ prvok pre poģiarnu odolnosŠ na ¼rovni 120 min¼t. 

Do momentu skonļenia sk¼ġky nebol dosiahnutĨ limitnĨ stav nosnosti, tesnosti ani ¼rovne 
poģiarnej izol§cie. V 300 min¼te sk¼ġky ohyb prvku bol na ¼rovni f = 84 mm, a priemern® 
zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 91 K. 

Po sk¼ġke bolo zisten® ģe na povrchu stropu na zohrievanej strane nedoġlo k odpad§vaniu 
stien bet·novĨch tv§rnic, ani k odfŘkaniu bet·nu z pªtiek predpªtĨch nosn²kov. Sadrov§ 
omietka odpadla alebo doġlo k vytvoreniu rĨh na istĨch fragmentoch (cca 30 %) zohrievan®ho 
povrchu. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LP-744.3/07 [2.11]. 

Sk¼ġka 7. 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 230 cm, dŌģka 550 cm, hr¼bka 26 
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cm, na predpªtĨch nosn²koch 2 x RS 115 (dvojit® nosn²ky RS 115) s vĨplŔou z bet·novĨch 
tv§rnic RP 20 s vĨġkou 20 cm, s 6 cm vrchnou vrstvou bet·nu, vytvorenĨ v s¼lade s popisom 
v bode 3, bol zohrievanĨ z jednej strany p¹soben²m ohŔa pod stropom poļas 121 min¼t, pri 
zvislej z§Šaģi P = 50,1 kN. 

DolnĨ povrch stropu bol omietnutĨ sadrovou omietkou s hr¼bkou 15 mm vystuģenĨ sieŠkou 
Rabitz. 

UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM = 65 % (ohyb) a ŬV = 71 % (ġmyk). 
Objedn§vateŎ navrhol predmetnĨ sk¼ġobnĨ prvok pre poģiarnu odolnosŠ na ¼rovni 120 min¼t. 

Do momentu skonļenia sk¼ġky nebol dosiahnutĨ limitnĨ stav nosnosti, tesnosti ani ¼rovne 
poģiarnej izol§cie. V 121 min¼te sk¼ġky zvislĨ ohyb prvku bol na ¼rovni 17 mm, a priemern® 
zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 39 K. 

Po sk¼ġke bolo zisten® ģe na povrchu stropu na zohrievanej strane nedoġlo k odpad§vaniu 
stien bet·novĨch tv§rnic, ani k odfŘkaniu bet·nu z pªtiek predpªtĨch nosn²kov. Bolo zisten® 
vytvorenie rĨh v sadrovej omietke na mieste spojenia nosn²kov a tv§rnic. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LP02-2818/11/Z00NP 
[2.12]. 

 
Sk¼ġka 8. 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 251 cm, dŌģka 490 cm, hr¼bka 16,5 
cm, na predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 s vĨplŔou z bet·novĨch tv§rnic RP 12 s vĨġkou 12 
cm, s 4,5 cm vrchnou vrstvou bet·nu, vytvorenĨ v s¼lade s popisom v bode 3, bol zohrievanĨ 
z jednej strany p¹soben²m ohŔa pod stropom poļas 63 min¼t, pri zvislej z§Šaģi P = 62,1 kN. 

DolnĨ povrch stropu bol omietnutĨ sadrovou omietkou s hr¼bkou 15 mm vystuģenĨ sieŠkou 
Led·chowski. 

UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM = 80 % (ohyb) a ŬV = 67 % (ġmyk). 
Objedn§vateŎ navrhol predmetnĨ sk¼ġobnĨ prvok pre poģiarnu odolnosŠ na ¼rovni 60 min¼t. 

Do momentu skonļenia sk¼ġky nebol dosiahnutĨ limitnĨ stav nosnosti, tesnosti ani ¼rovne 
poģiarnej izol§cie. V 63 min¼te sk¼ġky zvislĨ ohyb prvku bol na ¼rovni 20 mm, a priemern® 
zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 17,2 K. 

Po sk¼ġke bolo zisten®, ģe na zohrievanom povrchu stropu nedoġlo k odpadnutiu sadrovej 
omietky, doġlo iba k vytvoreniu rĨh na jej povrchu. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LZP02-648/17/Z00NZP 
[2.13]. 

5.3. Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti stropov v syst®me RECTOBETON s 
omietkou 

Husto rebrov® stropy v syst®me RECTOBETON s omietkou, vytvoren® v s¼lade s popisom 
v bode 3, boli klasifikovan® do tried poģiarnej odolnosti, ktor® s¼ uveden® v TabuŎk§ch 6 ï 
9. Klasifik§cia bola stanoven§ podŎa normy [2.1], na z§klade vĨsledkov poģiarnych sk¼ġok, 
ktor® s¼ op²san® v bode 5.2, ako aj na z§klade sk¼ġobn®ho pokusu, ktorĨ zrealizovalo 
Laborat·rium poģiarnych sk¼ġok Đstavu stavebnej techniky. Klasifik§cia je uveden§ v 
osobitnĨch tabuŎk§ch, pre r¹zne hr¼bky vrchnej vrstvy bet·nu, ktor§ predstavuje vrchn¼ 
vrstvu stropu. 

V TabuŎk§ch 6 ï 9 s¼ pouģit® oznaļenia: 
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1) ŬM = MSd / MRd ï ¼roveŔ napnutia stanoven§ pri norm§lnych podmienkach 
(vĨpoļtov® hodnoty) 

2 x RS ï rebr§ z 2 spojenĨch nosn²kov 

3 x RS ï rebr§ z 3 spojenĨch nosn²kov 

 
TabuŎka 6 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov RECTOBETON s 

omietkou. 

Stropy pri hr¼bke vrchnej vrstvy bet·nu d = 40 ï 49 mm 

Typ nosn²ka 
ĐroveŔ ohybov®ho napªtia ŬM 

1) 

0,4 0,7 1,0 

RS 111 

REI 60 REI 60 REI 60 

RS 112 

RS 113 

RS 114 

RS 115 

2xRS 115 

RS 134 

RS 135 

RS 136 

RS 136S 

RS 138 

RS 139 

2xRS 135 

2xRS 136 

2xRS 136S 

2xRS 138 

2xRS 139 

3xRS 135 

3xRS 136 

3xRS 136S 

3xRS 138 
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3xRS 139 

 
TabuŎka 7 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov RECTOBETON s 
omietkou. 

Stropy pri hr¼bke vrchnej vrstvy bet·nu d = 50 ï 69 mm 

Typ nosn²ka 
ĐroveŔ ohybov®ho napªtia ŬM 

1) 

0,4 0,7 1,0 

RS 111 
RS 112 

REI 90 REI 60 REI 60 

RS 113 
RS 114 

REI 90 REI 90 REI 60 

RS 115 REI 120 REI 90 REI 90 

2xRS 115 REI 120 REI 120 REI 120 

RS 134 REI 90 REI 90 REI 60 

RS 135 
RS 136 
RS 136S 
RS 138 
RS 139 

REI 120 REI 120 REI 90 

2xRS 135 
2xRS 136 
2xRS 136S 
2xRS 138 
2xRS 139 

REI 120 REI 120 REI 120 

3xRS 135 
3xRS 136 
3xRS 136S 
3xRS 138 
3xRS 139 

REI 120 REI 120 REI 120 

 
TabuŎka 8 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov RECTOBETON s 
omietkou. 

Stropy pri hr¼bke vrchnej vrstvy bet·nu d = 70 ï 89 mm 
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Typ nosn²ka 
ĐroveŔ ohybov®ho napªtia ŬM 

1) 

0,4 0,7 1,0 

RS 111 
RS 112 

REI 90 REI 60 REI 60 

RS 113 
RS 114 

REI 90 REI 90 REI 60 

RS 115 REI 120 REI 90 REI 90 

2xRS 115 REI 120 REI 120 REI 120 

RS 134 REI 90 REI 90 REI 60 

RS 135 
RS 136 
RS 136S 
RS 138 
RS 139 

REI 120 REI 120 REI 90 

2xRS 135 
2xRS 136 
2xRS 136S 
2xRS 138 
2xRS 139 

REI 180 REI 120 REI 120 

3xRS 135 
3xRS 136 
3xRS 136S 
3xRS 138 
3xRS 139 

REI 180 REI 180 REI 180 

 
TabuŎka 9 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov RECTOBETON s 
omietkou. 

Stropy pri hr¼bke vrchnej vrstvy bet·nu dÓ 90 mm 

Typ nosn²ka 
ĐroveŔ ohybov®ho napªtia ŬM 

1) 

0,4 0,7 1,0 

RS 111 
RS 112 

REI 90 REI 60 REI 60 
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RS 113 
RS 114 

REI 90 REI 90 REI 60 

RS 115 REI 120 REI 90 REI 90 

2xRS 115 REI 120 REI 120 REI 120 

RS 134 REI 90 REI 90 REI 60 

RS 135 
RS 136 
RS 136S 
RS 138 
RS 139 

REI 120 REI 120 REI 90 

2xRS 135 
2xRS 136 
2xRS 136S 
2xRS 138 
2xRS 139 

REI 180 REI 120 REI 120 

3xRS 135 
3xRS 136 
3xRS 136S 
3xRS 138 
3xRS 139 

REI 240 REI 240 REI 180 

 

Klasifik§cia, ktor§ je uveden® v tabuŎk§ch 6 ï 9, tĨka sa stropov v syst®me RECTOBETON 
s omietkou, omietnutĨch na spodnej strane sadrovou omietkou s hr¼bkou minim§lne 15 
mm, vystuģenĨch sieŠkou Rabitz alebo Led·chowski, bez dodatoļnĨch vrstiev poģiarnej 
ochrany. 

 
 
6. Stropy v syst®me RECTOLIGHT 

6.1. TechnickĨ opis stropov v syst®me RECTOLIGHT 

PodrobnĨ technickĨ opis stropov v syst®me RECTOLIGHT, ktorĨ tvoria stropn® nosn²ky RS, 
tv§rnice RL, charakteristika vrchnej vrstvy bet·nu a dokonļovac²ch vrstiev stropu s¼ uveden® 
v bode 3. 

6.2. VĨsledky poģiarnych sk¼ġok stropov v syst®me RECTOLIGHT 

V Laborat·riu poģiarnych sk¼ġok Đstavu stavebnej techniky boli v rokoch 2012 a 2017 
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vykonan® tri sk¼ġky poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov 
v syst®me RECTOLIGHT. 

Sk¼ġka 9 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 230 cm, dŌģka 350 cm, hr¼bka 25 
cm, na predpªtĨch nosn²koch 2 x RS 112 (dvojit® nosn²ky RS 112) z prefabrik§tov z 
lisovan®ho dreva RECTOLIGHT RL 12 s vĨġkou 85 mm, s 5 cm vrchnou vrstvou bet·nu, 
vytvorenĨ v s¼lade s popisom v bode 3, bol zohrievanĨ z jednej strany p¹soben²m ohŔa pod 
stropom poļas 95 min¼t, pri zvislej z§Šaģi P = 17,0 kN. UkazovateŎ vyuģitia nosnosti poļas 
sk¼ġky: ŬM = 56 % (ohyb) a ŬV = 60 % (ġmyk). 

V 92 min¼te sk¼ġky doġlo k prekroļeniu krit®ria zvĨġenia maxim§lnej teploty na povrchu 
nezohrievanej strany stropu. 

Maxim§lny zvislĨ ohyb prvku v 95 min¼te sk¼ġky bol na ¼rovni 64 mm, a priemern® zvĨġenie 
teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 80 K. 

Krit®rium nosnosti nebolo prekroļen® do konca sk¼ġky. 

Po skonļen² sk¼ġky na zohrievanej strane boli zisten® stopy odfŘkania bet·nu, tak v oblasti 
nosn²kov, ako aj vrchnej vrstvy bet·nu. Doġlo k odkrytiu predpªtej vĨstuģe nosn²kov a 
vĨstuģe vrchnej vrstvy bet·nu. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LP01-2819/11/Z00NP 
[2.14]. 

Sk¼ġka 10 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 254 cm, dŌģka 550 cm, hr¼bka 29 
cm, na predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 (trojit® nosn²ky RS 136) z prefabrik§tov z 
lisovan®ho dreva RECTOLIGHT RL 12 s vĨġkou 85 mm, s 9 cm vrchnou vrstvou bet·nu, 
vytvorenĨ v s¼lade s popisom v bode 3, bol zohrievanĨ z jednej strany p¹soben²m ohŔa pod 
stropom poļas 55 min¼t a 30 sek¼nd, pri zvislej z§Šaģi P = 22,7 kN. UkazovateŎ vyuģitia 
nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM = 70 % (ohyb) a ŬV = 75 % (ġmyk). 

V 55 min¼te sk¼ġky doġlo k prekroļeniu krit®ria poģiarnej nosnosti. Maxim§lny zvislĨ ohyb 
prvku bol na ¼rovni 19,4 cm, a priemern® zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo 
na ¼rovni 12 K, a maxim§lne zvĨġenie teploty na ¼rovni 53 K. 

Po sk¼ġke boli na zohrievanej strane zisten® stopy odfŘkania bet·nu na celom povrchu 
platne, dosahuj¼ce hŌbku cca 6 cm. VĨstuģ nosn²kov a platne bola odkryt§. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LP02-2819/11/Z00NP 
[2.15]. 

Sk¼ġka 11 

Sk¼ġobnĨ prvok ï husto rebrovĨ strop s rozmermi: ġ²rka 254 cm, dŌģka 490 cm, hr¼bka 29 
cm, na predpªtĨch nosn²koch 3 x RS 136 (trojit® nosn²ky RS 136) z prefabrik§tov z 
lisovan®ho dreva RECTOLIGHT RL 12 s vĨġkou 85 mm, s 9 cm vrchnou vrstvou bet·nu, 
vytvorenĨ v s¼lade s popisom v bode 3, bol zohrievanĨ z jednej strany p¹soben²m ohŔa pod 
stropom poļas 31 min¼t a 30 sek¼nd, pri zvislej z§Šaģi P = 104 kN. UkazovateŎ vyuģitia 
nosnosti poļas sk¼ġky: ŬM = 58 % (ohyb) a ŬV = 97 % (ġmyk). 

Do momentu skonļenia sk¼ġky neboli prekroļen® krit®ri§ poģiarnej nosnosti, izol§cie a 
tesnosti. V 31 min¼te sk¼ġky maxim§lny zvislĨ ohyb prvku bol na ¼rovni 7,0 cm, a priemern® 
zvĨġenie teploty na nezohrievanom povrchu bolo na ¼rovni 0,2 K, a maxim§lne zvĨġenie 
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teploty na ¼rovni 0,5 K. 

Po sk¼ġke boli na zohrievanej strane zisten® stopy odfŘkania bet·nu na celom povrchu 
platne, dosahuj¼ce hŌbku cca 2,5 cm. Najniģġie sa nach§dzaj¼ce pletence predpªtej vĨstuģe 
nosn²kov boli odkryt®. 

Opis sk¼ġobn®ho prvku a priebeh sk¼ġky s¼ predstaven® v Spr§ve LZP01-649/17/Z00NZP 
[2.16]. 

6.3. Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOLIGHT 

Husto rebrov® stropy v syst®me RECTOLIGHT, vytvoren® v s¼lade s popisom v bode 3, boli 
klasifikovan® do tried poģiarnej odolnosti, ktor® s¼ uveden® v TabuŎke 10. Klasifik§cia bola 
stanoven§ podŎa normy [2.1], na z§klade vĨsledkov poģiarnych sk¼ġok, ktor® s¼ predstaven® 
v bode 6.2, ako aj na z§klade sk¼ġobn®ho pokusu, ktorĨ zrealizovalo Laborat·rium 
poģiarnych sk¼ġok Đstavu stavebnej techniky. Klasifik§cia sa tĨka stropov s hr¼bkou vrchnej 
vrstvy bet·nu d Ó 5 cm. 

 
TabuŎka 10 

Klasifik§cia tĨkaj¼ca sa poģiarnej odolnosti husto rebrovĨch stropov v syst®me 
RECTOLIGHT 

Typ rebra ĐroveŔ ohybov®ho napªtia ŬM 
1) 

Nosn²ky 
Dodatoļn® 
vĨstuģe * 

0,4 0,7 1,0 

2 x RS 111 

2 x RS 112 

2 x RS 113 

2 x RS 114 

2 x RS 115 

1012 REI 60 REI 60 REI 30 

3 x RS 111 

3 x RS 112 

3x RS 113 

3x RS 114 

3 x RS 115 

4012 REI 60 REI 60 REI 30 
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2 x RS 134 

2 x RS 135 

2 x RS 136 

2 x RS 136S 

2 x RS 138 

2 x RS 139 

1012 REI 60 REI 60 REI 30 

3 x RS 134 

3 x RS 135 

3 x RS 136 

3 x RS 136S 

3 x RS 138 

3 x RS 139 

4012 REI 60 REI 60 REI 30 

1) ŬM = MSd / MRd ï ¼roveŔ napnutia stanoven§ pri norm§lnych podmienkach (vĨpoļtov® hodnoty). 

*) dodatoļn§ vĨstuģ ukladan§ medzi nosn²kmi, predstaven® na obr. 14 v Pr²lohe 2 

 
7. Z§vereļn® pozn§mky 

Poģiarna klasifik§cia uveden§ v bodoch 4.3, 5.3 a 6.3, stanoven§ osobitne pre stropy v 
syst®me RECTOBETON bez omietky, RECTOBETON s omietkou, ako aj RECTOLIGHT je 
platn§ do 10. febru§ra 2024 pod podmienkou, ģe v konġtrukcie posudzovanĨch stropov 
nebud¼ zaveden® ģiadne zmeny. 

T§to klasifik§cia nie je tuzemskĨm technickĨm s¼hlasom/pos¼den²m, eur·pskym technickĨm 
s¼hlasom/pos¼den²m, ani certifik§tom vĨrobku. 

Tento dokument je odbornĨm posudkom v zmysle PN-EN 15725:2010, bod 3.13. 

Vypracoval: 

Ing. Grzegorz WoŦniak 

Varġava, 5. janu§r 2021 
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RS 111 
 
 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 16,2 kg/bm 
 

Prierez: 68,15 cm2 
 

Mrb7: 2,70 kN.m 

 

MIN. PEVbh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 15x15 cm 

nap²nanie: 25 MPa 30 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 5,2 mm 
 

OceŎ: 2060 MPa 
 

Napnutie: 23,5 kN 
 

Mnoģstvo: 2 
 

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

28 mm 

 

 
 
 

 
  

spodok 

vrch 
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RS 112 
 
 

CHARAKTERISTIKY Nh{bNY! 

 

V§ha: 16,2 kg/bm  

Prierez: 68,15 cm2  

Mrb7: 2,70 kN.m  

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 

15x15 cm 

nap²nanie: 25 MPa 30 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 5,2 mm 
 

OceŎ: 2060 MPa 
 

Napnutie: 23,5 kN 
 

Mnoģstvo: 2 
 

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

28 mm 

 

 
 

 
  

spodok 

vrch 



Pr²loha 1 k pr§ci 3346/20/Z00NZP 4 

 

 

 

RS 113 
 
 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 16,2 kg/bm  

Prierez: 68,15 cm2  

Mrb7: 3,00 kN.m  

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 

15x15 cm 

nap²nanie: 25 MPa 30 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 5,2 mm 6,85 mm 

OceŎ: 2060 MPa 2060 MPa 

Napnutie: 23,5 kN 47,0 kN 

Mnoģstvo: 1 1 

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

33,1 mm  

 
 

 
  

spodok 

vrch 
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RS 114 
 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 16,3 kg/bm  

Prierez: 68,15 cm2  

Mrb7: 3,30 kN.m  

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 

15x15 cm 

nap²nanie: 26 MPa 32 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 6,85 mm  

OceŎ: 2060 MPa  

Napnutie: 47,0 kN  

Mnoģstvo: 2  

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

35 mm  

 
 

 
  

spodok 

vrch 
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RS 115 
 

CH!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 16,4 kg/bm  

Prierez: 68,15 cm2  

Mrb7: 3,30 kN.m  

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 

15x15 cm 

nap²nanie: 30 MPa 36 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 5,2 mm 6,85 mm 

OceŎ: 2060 MPa 2060 MPa 

Napnutie: 23,5 kN 47,0 kN 

Mnoģstvo: 1 2 

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

38 mm  

 
 

 
  

spodok 

vrch 
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RS 134 
 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 20,4 kg/bm  

Prierez: 85,68 cm2  

Mrb7: 5,40 kN.m  

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 

15x15 cm 

nap²nanie: 26 MPa 31 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 6,85 mm 
 

OceŎ: 2060 MPa 
 

Napnutie: 47,0 kN 
 

Mnoģstvo: 2 
 

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

83,5 mm 

 

 
 

 
  

spodok 

vrch 
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RS 135 
 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 20,5 kg/bm 
 

Prierez: 85,68 cm2 
 

Mrb7: 5,60 kN.m 

 

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 15x15 cm 

nap²nanie: 30 MPa 36 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 5,2 mm 6,85 mm 

OceŎ: 2060 MPa 2060 MPa 

Napnutie: 23,5 kN 47,0 kN 

Mnoģstvo: 1 2 

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

39,2 mm  

 
 

 
  

spodok 

vrch 
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RS 136 
 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 20,6 kg/bm  

Prierez: 85,68 cm2  

Mrb7: 5,80 kN.m  

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 15x15 cm 

nap²nanie: 30MPa 36 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 6,85 mm  

OceŎ: 2060 MPa  

Napnutie: 47,0 kN  

Mnoģstvo: 3  

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

43,7 mm  

 
 

 
  

spodok 

vrch 
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RS 136S 
 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 21,2 kg/bm  

Prierez: 85,68 cm2  

Mrb7: 7,50 kN.m  

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 15x15 cm 

nap²nanie: 31 MPa 37 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 6,85 mm  

OceŎ: 2060 MPa  

Napnutie: 47,0 kN  

Mnoģstvo: 3  

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

43,7 mm  

t!{N±b! ±º{¢¦¿ 

Rovn§ tyļ: 12 mm  

OceŎ: 500 MPa  

DŌģka: min. 80 % dŌģky nosn²ka 

 
 

 
  

spodok 

vrch 



Pr²loha 1 k pr§ci 3346/20/Z00NZP 11 

 

 

 

RS 138 
 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

 

V§ha: 21,9 kg/bm  

Prierez: 85,68 cm2  

Mrb7: 7,50 kN.m  

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 
valec 

15x30 cm 
kocka 

15x15 cm 

nap²nanie: 30 MPa 36 MPa 

28 dn²: 50 MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 6,85 mm  

OceŎ: 2060 MPa  

Napnutie: 47,0 kN  

Mnoģstvo: 3  

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

43,7 mm  

t!{N±b! ±º{¢¦¿ 

{ƛŜǙΥ KT 811 10/4/4 

hŎŜƯΥ 500 MPa 

5ƮȌƪŀΥ ƳƛƴΦ тл ҈ ŘƮȌƪȅ ƴƻǎƴƝƪŀ 

 

 
  

spodok 

vrch 
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RS 139 
 

 

 

/I!w!Y¢9wL{¢LY¸ bh{bNY! 

V§ha: 22,0 kg/bm 
 

Prierez: 85,68 cm2 
 

Mrb7: 8,70 kN.m 
 

aLbΦ t9±bh{£ .9¢jb¦ 

 valec kocka 

 15x30 cm 15x15 cm 

nap²nanie: 30 MPa 36 MPa 

28 dn²: 50MPa 60 MPa 

tw95t&¢# ±º{¢¦¿ 

Lano: 6,85 mm 

 

OceŎ: 2060 MPa 
 

Napnutie: 47,0 kN 
 

Mnoģstvo: 3 
 

VĨsledn§ sila 
predpªtia: 

28 mm 

 

t!{N±b! ±º{¢¦¿ 

SieŠ KT 811 12/4/4 

OceŎ: 500 MPa 

DŌģka: min. 70 % dŌģky nosn²ka 

 
 

 

spodok 

vrch 
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I. BETčNOV£ STROPN£ VLOĢKY RECTOBETON 

 
Obr. 1 Rez stropom v syst®me RECTOBETON 
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Obr. 2 Bet·nov§ stropn§ vloģka RP12 

 

Obr. 3 Bet·nov§ stropn§ vloģka RP15 
  


